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QUESTAQ

= Importancia de praticas
conservacionistas compiementares a
COBERTURA DE SOLO

para controle de erosao em

Sistema Plantio Direto.
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SISTEMA PLANTIO DIRETO
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Cohertura de solo é suficiente.
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CONSEQUENCIAS

A indiscriminada
Zé terracos
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Enxurrada em SPD

BONSEQUENCIAS
= POSICIONAMENTO GENERICO

Sistema Plantio Direto passou a ser
considerado como
pratica suficiente
para controle da
erosao hidrica.
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BONSEQUENCIAS
= POSICIONAMENTO GENERICO
Retirada indiscriminada de terracos,

sem reposicao de
tecnica equivalente
para manejo da
enxurrada.
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Enxurrada em SPD

BONSEQUENCIAS
= POSICIONAMENTO GENERICO
Abandono da semeadura

em contorno.




UM PAiS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

Enxurrada em SPD

CONSEQUENCIAS
- POSICIONAMENTO GENERICO
Jemeadura praticada no sentido do

maior comprimento
da gleha,
independentemente
da declividade

o terreno.
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CONSEQUENCIAS
- POSICIONAMENTO GENERICO

GOVERNO FEDERAL

Conservacao de estradas -> tarefa
de prefeituras.

A conservacao e
estradas inicia com
manejo da enxurrada
lavoura.
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EROSAO HIDRICA

Pouco perceptivel,
porem presente.
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ANALISE DE SOLO DE LAVOURA SOB SISTEMA PLANTIO
DIRETO E DE SEDIMENTOS

Amostra lavoura Sedimento
pH 6.4 6,6
Ca (mmol / dm?3} 34 a4

Mg (mmol, / dm?) a6 60

P (mg/dm?) 34 12

K (mg/dm?3) 210 609

MO (%) 29 13

Fonte: Embrapa Trigo
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- Interpretada como
traballho mecanico,

é resultante da interagdo
dos fatores:

ENERGIA
_ DISSIPADA
@l Reacio €
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INCIDENTE

= Energia erosiva da chuva
= Comprimento do declive
= Declividade do terreno
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DISSIPADA

1?2  =Suscetibilidade do solo
a erosao

= Manejo de solo e de culturas
- Praticas conservacionistas
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= Dispersao de solo
= Transporte de particulas

PREVENGAO
- Cohertura de solo nlThoe
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CISALHAMENTO =
- Dispersdo de solo

= Remocao da cobhertura

PREVEN Eﬁﬂ = Transporte de particulas

= Barreira ao escoamento
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CONCLUSOES

= A partir de determinado
comprimento do declive,
a cobertura de solo perde

“05%0 eficiencia em dissipar a energia

emmmm CAmICo /

ALHA DE RESIDUOS Em:[zpa
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CONCLUSOES

= Técnicas que constituem
ohstaculo ao escoamento da
enxurrada asseguram eficiéncia a
cohertura vegetal na dissipacao da
energia erosiva.
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> REDUZIR A ENXURRADA

= lumentar a taxa de infiltracao
de agua no solo
= manejo de culturas

o DISSIPAR A ENERGIA
CISALHANTE DA ENXURRADA
= Seccionar declives
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Recuperacdo d Jaj estrutura IIJID solo
Sistema Plantio Direto

= Diversificacao de espeécies
= Intensificacao da producao

= Maior quantidade de fitomassa
/ - Melhor qualidade de fitomassa
- Maior quantidade de raizes
PLANEJAMENTO DE MODELOS DE

PRODUGAC Em’pa

Trigo
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\EDUGAO DA ENXURRADA
do solo
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REDUCAO DA ENXURRADA
Recuperacao da estrutura do solo

= Producao de fitomassa
maior que o potencial
de mineralizacao.

>6.000 ky/ha/ano 2
>9.000 ky/ha/ano 2
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JEDUCAO DA ENXURRADA

Recuperacio da
estrutura do solo

= Raizes fasciculadas e
pivotantes
S
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EDUGAO DA ENXURRADA

Recuperacio da
estrutura do solo

= fitividade hiologica >
mlcro mesn e macrofauna
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DISSIPAGAO DA ENERGIA DA
ENXURRADA

“Terraco for Windows”
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20 TECNICA
\“qa "Wﬁma@m for Windows”

so METODO

Maxima Enxurrada Esperada
UFV - Embrapa Trigo - Emater/RS - Sementes Falcao
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ESPAGAMENTO HORIZONTAL ENTRE TERRAGOS DE ABSORCAOQ
130 mm/24 horas ¢ ViB =68 mm/h

Declividade  Bentley Parang |0Mbardi  Volume

%) (m) (m) '{"m‘;' "“":'n'l']a"a
5 214 219 131 1171

7 209 242 314 90,3

0 190 218 337 154
11 1 200 30,9 66,0
15 163 115 212 50,6
20 153 156 201 16,8

Fonte: Pruski et al. (1996 En@
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CARACTERISTICAS DA TECNICA
Terraco for Windows

= Galcula os espacamentos horizontal
e vertical entre terracos

= Emprega dados especificos daregiao
e da lavoura - alvo
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INFORMAGOES REQUERIDAS
Terrago for Windows

= Chuva maxima esperada para o tempo
de retorno (T) estipulado

= Taxa de infiltracao
de agua no solo

- Declividade do terreno
Em pa
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INFORMAGOES REQUERIDAS
Terrago for Windows

= Tino de solo
= Manejo de solo e de culturas

= Tipo, forma e dimensao do terraco
a ser construido
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EXEMPLO APLICADO

1991




* CARACTERISTIEAS DA

= local: Sjmaumm ns

= Area: 149 ha

= Solo: LV, muito argiloso

= Declividade media: 11%

= Comprimento da rampa: 400 m

= Manejo: plantio direto ha 12 anos

- Terragos: base larga em desnivel
Em pa
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mmmgiigs: PARA A mmm
Terrao for Windows

« Taxa de infiltracdo: 72 mm/h

= Precipitacao pluvial esperada: 130 mm,
em 24 horas, para T=19 anos

= Terracos: hase larga em nivel
« Altura do terraco: 045 m
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CAR mms;mm D0

TERRACEAMENTO PROJETADO
J Eﬁmgmmm horizontal: 0 2 4% > 110m

q 142 20% = 40m
\\ \\M firea til agregada a lavoura: 14 ha
+ 30 outubro97: 125 mm=) T=12anos

+10 outubro 97: 142 mm =) T=25anos
Em._ pa
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Terraco for Windows

APOS O PROJETO

y Terracos Emi2pa
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DISSIPAGAO DA ENERGIA DA
ENXURRADA

“Terraco for Windows”
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N TECNICA
so\“g” “Mulching vertical”

METODO

Maxima Enxurrada Esperada
UFSM - Embrapa Trigo - Emater/RS - Semeato
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CONCEITO

= Sulcos dispostos perpendicularmente
a0 declive do terreno

v'195 a 95cm de largura

v 40 cm de profundidade

v’ espacamento calculavel
v/ preenchimento com palha
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EFEITOS

- -~
= Reduz risco de erosao

v auimenta a taxa de infiltracao

v retuz a velocidade da enxurrada
v retluz perdas de insumos

v  reduz risco de poluicao

v’ eleva volume de agua armazenada
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EFEITO DO MULCHING VERTIGAL SOBRE A

ENKURRADA
1.000 Volume de enxurrada emL/h
3.500 - Sem /mulching vertical
Mulchingvertical - 10 m
el Mulchingvertical - 5m
2.500 -
2.000 -
1.500 -
1.000 -
__
0
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APLICAGAO

Nao constitui técnica de aplicacao
generalizada na lavoura,

sendo indicada para

TALVEGUES CRITICOS,

de elevada concentracao

de enxurrada.
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el Enxurrada em SPD
ULCHING VERTICAL

= Técnica de
contencao de
enxurrada e de
preservacao de agua.
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